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+ ++ ++ ++ X X

Schnelle Durchtrocknung

Uberarbeitbar mit nachfolgenden

Schichten wie Putz und Fliesen A A o ++ X X
Hohe UV-Bestandigkeit Ap P Arp P X X
Optische Durchtrocknungskontrolle ++ ++ ++ ++ X X
Beste Reinigung der Werkzeuge mit Wasser ++ ++ ++ ++ 0 0
Verarbeitu ngseigenSChaﬂen Abdichtungsarbeiten mit Maschinentechnik ~ ++ ++ ++ ++ o o

++besonders geeignet, + geeignet, o bedingt geeignet, nicht geeignet

® Geschmeidigeres Auftragen

® E zienter durch Maschinentechnik

® Leichtere Reinigung von Bodenplatten flie zend leicht abdichten!

Werkzeugen und Maschinen

Die Alternative zur Abdichtung
mit Bitumenbahnen: RD Flow

Selbstverlaufende, schnelle Reaktivabdichtung

Wenig Systemprodukte

® Einfachere Verarbeitung

® Weniger Arbeitsschritte

® Weniger Ausflihrungsfehler « Hinterlaufsichere Abdichtung « Mechanisch hoch belastbar
® Schnellere Durchtrocknung « Querkraftiibertragung der Wande * Naht- & fugenlose Abdichtung
auf die Bodenplatte * Schneller Baufortschritt

® Zugigerer Baufortschritt
» Homogener Anschluss von horizontaler * Egalisiert Unebenheiten

und vertikaler Abdichtung « Einfache Verarbeitung

Hohe Sicherheit )

® Optische Durchtrocknungskontrolle

s Kiirzere Wartezeiten

SELBSTVERLAUFEND

® Hohe Frost-, UV- & Alterungsbestandigkeit
® Hohe Flexibilitdt und Risstberbrickung

s Uberstreich- und tiberputzbar

NUTZEN AUCH SIE DIE
Vl E LEN VO RT El LE I Zeit - und arbeitsintensiv: So einfach war‘s noch nie:

Abdichten mit Bitumenbahnen Abdichten mit RD Flow

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Ver-
wendungszwecke und die besonderen 6rtlichen Beanspruchungen abzusti 1. Dies vorausgesetzt, haften wir fir die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-,
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind fiir uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich
bestéatigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezi sche Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der
Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblatter nden Sie unter: www.botament.com.




