
RADONDICHTERADONDICHTE  
ABDICHTUNGEN ABDICHTUNGEN 

* RD1 Radondi� usionskoe�  zient D=1,01*10-12 m²/s  / RD2 Radondi� usionskoe�  zient D=1,60 * 10 -12 m²/s  / RD Flow Radondi� usionskoe�  zient D=5,61 * 10 -13 m²/s

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen 
abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind 
für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezi� sche Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 
Aktuelle technische Merkblätter � nden Sie unter: www.botament.com www.reaktivabdichtung.de

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen 
abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind 
für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezi� sche Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 

www.reaktivabdichtung.de

 RD Flow Radondi� usionskoe�  zient D=5,61 * 10

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen 
abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind 
für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezi� sche Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 

 RD Flow Radondi� usionskoe�  zient D=5,61 * 10 -13 m²/s

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen 
abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind 
für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezi� sche Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. 

www.reaktivabdichtung.de

RD1
Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung

 Radondicht* 

 Schnelle Bauwerksabdichtung

 Mit ETA-Bewertung

 Gebrauchsfertig und ohne Grundierung

RD2
Schnelle, multifunktionale Reaktivabdichtung

 Radondicht* 

 Schnelle Durchtrocknung

  Einfacher Anschluss von Fenster & Türen

 Ideal für Abdichtungen im Holzhausbau

RD Flow
Schnelle, selbstverlaufende Reaktivabdichtung

 Radondicht* 

  Selbstverlaufende, schnelle Reaktivabdichtung

 Egalisierende Abdichtung für Bodenplatten

Direkt mit Fliesen belegbar


